
附件1 采购内容及技术要求：

设计原理 

污水处理站建设应严格执行国家和地方环保、卫生和安全等法规，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2预处理标准； 

污水处理站设计采用的污水处理工艺要体现技术先进、经济合理、安全可靠、操作简单、运行管 理方便等特点；

 污水处理站布置紧凑、占地少，在确保运行稳定、出水水质达标的前提下，尽量降低工程项目投 资成本及运行成本，并提高污水处理系统管理水平；

 设计中坚持污水生化处理与生态处理相结合的原则，营造和谐的污水处理生态环境，确保与周边 环境相融合的原则； 

采用先进、成熟的工艺，确保出水水质安全稳定；选用国内外先进、高效、节能、运行维护简便 的专用设备，以节省能源， 降低处理成本。

 统设计处理规模为 60m³/d。 

建设方式 

本项目要求采用一体化污水净化设备式污水设施建设方案。该套系统包含调节池、一体化污水净 化设备、污泥池等，同时具备以下能力： 

具有较高处理效率，较强的抗冲击负荷能力；

能够实现智能控制、无人值守； 

建设安装简便 

运行费用低 

污泥处置成本低 

一体化污水处理设备参数 

	数量
	 1 座

	尺寸
	5m*3m*2.7m

	结构形式
	碳钢防腐

	有效水深
	2.7m

	技术参数
	缺氧池停留时间不低于 2.5h，有效容积不低于7.5m³，好氧池停留时间不低于7h， 有效容积不低于21m³。

	其他
	好氧池平板填料，垂直安装，间距不大于 200mm 


四． 相关技术标准和规范 

本项目采用并参考下述资料、标准与规范：

《三废处理技术工程手册》化工出版社 2000 年第一版

《环境工程手册》高等教育出版社 1996 年第一版

《医院污水处理技术指南》环发（2003）197 号 

《医院污水处理工程技术规范》HJ20209-2013 

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 

《污水综合排放标准》GB8978-1996 

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 

《供配电系统设计规范》GB50052-95 

《给水排水设计手册（1～11 册）》中国建筑工业出版社 2004 年 

《给水排水标准规范实施手册》 中国建筑工业出版社 2006 年 

《环境空气质量标准》GB3095-2012 

《给排水工程结构设计规范》GBJ69-2002 

《室外排水设计规范》GB50014-2006 

《供配电系统设计规范》GB50052-95 26 

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 

《电力工程电缆设计规范》GB 50217–2007 

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002 

《仪表供电设计规定》HG/T 20509-2000 

《仪表配管配线设计规定》HG/T 20512-2000 

21. 其它国家现行标准、规范以及标准图。
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